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     Checkliste bei Wasserschäden (Baustelle) 

        Projekt: __________________                             Bearbeiter: ______________________               Datum: _______________ 

 

   Sofortmaßnahmen – Schritt für Schritt 

1. Ruhe bewahren  
Bleiben Sie ruhig, um schnell und systematisch handeln zu können. 

2. Wasserzufuhr stoppen 
Drehen Sie den Hauptwasserhahn oder das zuständige Absperrventil zu. 

3. Strom abschalten 
Sichern Sie den betroffenen Bereich, indem Sie die Stromzufuhr unterbrechen (Sicherungskasten). 

4. Alle baustellenbeteiligten Firmen informieren 
Informieren Sie alle ausführenden Firmen des Bauvorhabens.  

5. Wasseraustritt lokalisieren  
Leckagen, Rohrbrüche, Fehlerhafte Anschlüsse oder offene Wasserhähne prüfen und abstellen lassen. 

6. Schaden dokumentieren 
Fotografieren Sie Räume, Böden, Wände und betroffene Gegenstände – möglichst aus mehreren 
Perspektiven. 

7. Bauherrn und Versicherung informieren 
Setzen Sie den Bauherrn über den Schaden in Kenntnis und klären Sie ab, wer den Schaden bei der 
Versicherung meldet. Notieren Sie Ansprechpartner, Schadennummer und Rückfragen. 

8. Fachfirma für Trocknung kontaktieren 
Baudienstleistungen Aubingers berät Sie gerne fachmännisch bzgl. der erforderlichen Maßnahmen!  

9. Ggf. Rückbau der schimmelbefallenen Bauteile anordnen lassen 
Baudienstleistungen Aubingers steht ihnen auch hier zur Seite!  

10. Ggf. Gutachter einschalten  
 
 

         Baudienstleistungen      Altostraße 26   089 927 705 40 
                   Aubingers    81245 München          bau@aubingers.de 

 

    Hinweis zur Schimmelvermeidung 

Bei Holz, Gipskarton oder Dämmmaterialien muss rasch gehandelt werden, da sich Schimmel bereits 
innerhalb von 48–72 Stunden bilden kann. Je früher getrocknet oder zurückgebaut wird, desto geringer die 
Folgeschäden. 

WIR SIND 24 STUNDEN FÜR SIE ERREICHBAR – BEI NOTFÄLLEN UND DARÜBER HINAUS! 


